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Área 

SJC ï 32 

DONA NEGA / MORRO DOS MACACOS 
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PMRR SÃO JOSÉ DOS CAMPOS- 2023/2024 

  

Prefeitura: São José dos Campos Área: SJC-32 Nome: Dona Nega/Morro dos Macacos 

Localização da Área: Estrada Municipal José Benedito de Oliveira 

Coordenadas: 404362m / 7443729m  

Equipe IPT: Alessandra C. Corsi, José Carlos Cardoso, Luiz A. Gomes (IPT) / Prefeitura de São José dos Campos 

  

Setor Processo Grau de Risco Número de Moradias 

SJC-32-01 Escorregamento/Enxurrada 
SM ï Setor de 
Monitoramento 

172 

SJC-32-02 Inundação 
SM ï Setor de 
Monitoramento 

2 + quintais 
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Foto FV-SJC-32.01: Vista geral da área e dos setores mapeados. 
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Foto FD-SJC-32.01: Vista dos setores mapeados. 
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Foto FD-SJC-32.02: Vista dos setores mapeados. 
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Foto FD-SJC-32.03: Vista dos setores mapeados. 
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Foto FD-SJC-32.04: Vista dos setores mapeados. 
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Foto FD-SJC-32.05: Vista dos setores mapeados.  
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PMRR SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ï 2023/2024 

 

Prefeitura: São José dos Campos Área: SJC-32 Nome: Dona Nega / Morro dos Macacos  Setor: SJC-32-01 

Data: 05/06/2024 Coordenadas: 404456m / 7443670m 

Localização da Área: Rua Dona Nega, Rua Servidão, Rua Servidão II, Rua Benedito Cassiano, Estr. Municipal José B. 
de Oliveira 

Equipe IPT: Alessandra C. Corsi, José C. Cardoso, Luiz A. Gomes (IPT) / Prefeitura Municipal de São José dos Campos 

DIAGNÓSTICO DO SETOR 
Trata-se de setor de encosta com moradias de alvenaria e com acesso por vias pavimentadas, com sistema de drenagem 
precário. 
A encosta natural tem 30 m de altura com inclinação de 20º.  
O talude de corte possui altura que varia de 4 m a 6 m com inclinação de 80º a 90º. As moradias distam 0 m a 2 m da 
base do talude. O talude de aterro possui altura de 2 m com inclinação de 30º e as moradias distam 2 m ao topo do talude. 
O material predominante é de saprolito. Ocorrem depósitos de solo localizados na encosta natural. Notou-se a presença 
de árvores e vegetação rasteira. Observou-se o lançamento de água servida, vazamento de tubulação e fossa. 
Em função da inclinação das vias tem-se a ocorrência de enxurradas pelas mesmas. Foram observadas cicatrizes de 
escorregamento nos taludes de corte das vias e uma no talude de um imóvel. Porém essas ocorrências não afetaram 
moradias. 

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO 
Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de média potencialidade 
para o desenvolvimento de processos de escorregamento em encosta natural, talude de corte e aterro e depósitos de 
encosta.  
Se tais condições descritas forem mantidas, não se espera a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de 
chuvas intensas e prolongadas. 

 

GRAU DE PROBABILIDADE: SM ï SETOR DE MONITORAMENTO (ESCORREGAMENTO/ENXURRADA) 

NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 172 
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Foto FC-SJC-32-01.01: Vista parcial do setor. Notar o padrão 
construtivo da moradia. 
 

 
Foto FC-SJC-32-01.02: Vista parcial do setor. 
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Foto FC-SJC-32-01.03: Notar o padrão construtivo da moradia. 
 

 
Foto FC-SJC-32-01.04: Notar o talude de corte da via com 
cicatriz de escorregamento. 
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PMRR SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ï 2023/2024 
 

Prefeitura: São José dos Campos Área: SJC-32 Nome: Dona Nega / Morro dos Macacos Setor: SJC-32-02 

Data: 05/06/2024 Coordenadas: 404474m / 7443706m 

Localização da Área: Estrada Municipal José B. de Oliveira / Rua Dona Nega 

Equipe IPT: Alessandra C. Corsi, José C. Cardoso, Luiz A. Gomes (IPT)/ Prefeitura Municipal de São José dos 
Campos 

DIAGNÓSTICO DO SETOR 
Trata-se de um setor delimitado pr·ximo ao curso dô§gua. O curso dô§gua ® natural, com largura inferior a 0,5m, talude 
marginal inferior a 0,5 m. As moradias distam de 2 m a 10 m do eixo do canal. As margens estão vegetadas. 
Segundo relato de moradores quando extravasa afeta os quintais. 
 

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO 
Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de baixa 
potencialidade para o desenvolvimento de processos de inundação 
Se tais condições descritas forem mantidas, não se espera a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de 
chuvas intensas e prolongadas. 

 

GRAU DE PROBABILIDADE: SM ï SETOR DE MONITORAMENTO (INUNDAÇÃO) 

NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 02 + Quintais 
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Foto FC-SJC-32-02.01:  Vista parcial do curso dô§gua (Seta 
Azul). 

 

 
Foto FC-SJC-32-02.02: Vista parcial do setor. 
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Área 

SJC ï 33 

MIRANTE DO BUQUIRINHA 
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PMRR SÃO JOSÉ DOS CAMPOS- 2023/2024 

Prefeitura: São José dos Campos Área: SJC-33 Nome: Mirante do Buquirinha 

Localização da Área: Estrada Municipal José Benedito de Oliveira, Rua Oito, Alameda das Garças, Rua Seis, Rua Um 

Coordenadas: 405620m / 7443808m 

Equipe IPT: Luiz A. Gomes, Lucas H. Sandre (IPT) / Prefeitura Municipal de São José dos Campos 

  

 

 
 
 
 

Setor Processo Grau de Risco Número de Moradias 

SJC-33-01 Escorregamento R3 ï Risco Alto  11 

SJC-33-02 Inundação SM ï Setor de Monitoramento 113 

SJC-33-03 Escorregamento SM ï Setor de Monitoramento 278 
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Foto FV-SJC-33.01: Vista geral da área e dos setores mapeados.
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Foto FD-SJC-33.01: Vista dos setores mapeados. 
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Foto FD-SJC-33.02: Vista dos setores mapeados. 
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Foto FD-SJC-33.03: Vista dos setores mapeados. 
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PMRR SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ï 2023/2024 
 

Prefeitura: São José dos Campos Área: SJC-33 Nome: Mirante do Buquirinha Setor: SJC-33-01 

Data: 04/06/2024 Coordenadas: 405787m / 7443710m 

Localização da Área: Rua Oito 

Equipe IPT: Alessandra C. Corsi, José C. Cardoso, Luiz A. Gomes (IPT)/ Prefeitura Municipal de São José dos 
Campos 

DIAGNÓSTICO DO SETOR 
Setor em encosta com moradias de alvenaria de bom padrão construtivo e o acesso é por via pavimentada. 
A encosta natural tem de 20 m a 30 m e inclinação de 20º. 
O talude de corte tem de 10 m a 15 m de altura com inclinação de 90º. As moradias distam de 0 m a 2 m da base do 
talude. O material predominante é de solo residual. 
Há a presença de árvores, vegetação rasteira Foram observadas cicatrizes de escorregamento. 

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO 
Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de alta potencialidade 
para o desenvolvimento de processos de escorregamento em talude de corte e encosta natural. 
Se tais condições descritas forem mantidas, se espera a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas 
intensas e prolongadas. 

 

GRAU DE PROBABILIDADE: R3 ï SETOR DE RISCO ALTO (ESCORREGAMENTO) 

NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 11 
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