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PMRR SÃO JOSÉ DOS CAMPOS- 2023/2024 

  

Prefeitura: São José dos Campos Área: SJC-19 Nome: Chácara Recanto dos Tamoios 

Localização da Área: Rua Tupinambás, Estr. A, Rua E, Rua D, Rua Tamoios 

Coordenadas: 418479m / 7426070m 

Equipe IPT: Gabriel R. M. B. Araújo, Lucas H. Sandre (IPT) / Prefeitura de São José dos Campos 

  

Setor Processo Grau de Risco Número de Moradias 

SJC-19-01 Escorregamento/Enxurrada 
SM ï Setor de 
Monitoramento 

140 

SJC-19-02 Escorregamento/Erosão R3 ï Risco Alto 6 

SJC-19-03 Enxurrada 
SM ï Setor de 
Monitoramento 

4 

SJC-19-04 Enxurrada/Erosão R3 ï Risco Alto 2 

SJC-19-05 Inundação R3 ï Risco Alto  1 
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Foto FV-SJC-19.01: Vista geral da área e dos setores mapeados. 



  

 
 
 
 

Relatório Técnico nº 175 050-205 - 442/1072 

 

 

 
Foto FD-SJC-19.01: Vista dos setores mapeados. 
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Foto FD-SJC-19.02: Vista dos setores mapeados. 
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Foto FD-SJC-19.03: Vista dos setores mapeados. 
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Foto FD-SJC-19.04: Vista dos setores mapeados.  
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PMRR SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ï 2023/2024 

 

Prefeitura: São José dos Campos Área: SJC-19 Nome: Chácara Recanto dos Tamoios Setor: SJC-19-01 

Data: 29/02/2024 Coordenadas: 418317m / 7426122m 

Localização da Área: Rua Tupinambás  

Equipe IPT: Gabriel R. M. B. Araújo, Lucas H. Sandre (IPT) / Prefeitura Municipal de São José dos Campos 

DIAGNÓSTICO DO SETOR 
Setor com presença de encosta natural com altura de 20 metros e inclinação de 20°, taludes de corte também presentes 
com altura de até 3 metros e inclinação de 90°, expondo solo residual e saprolito. Nos cortes existem estruturas 
reliquiares da rocha em posição subvertical, de forma desfavorável a estabilidade. As moradias são de alvenaria. Não 
foram identificadas evidências de movimentação do solo. Além disso, foram identificadas condicionantes para a 
ocorrência de enxurrada. 
Acesso por vias não pavimentadas. O sistema de drenagem superficial é precário. 
Há presença de árvores e vegetação rasteira.  

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO 
Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de baixa 
potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamento em encosta natural, escorregamento em 
talude de corte e enxurrada. 
Se tais condições descritas forem mantidas, não se espera a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de 
chuvas intensas e prolongadas. 

 

GRAU DE PROBABILIDADE: SM ï SETOR DE MONITORAMENTO (ESCORREGAMENTO+ENXURRADA) 

NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 140 
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Foto FC-SJC-19-01.01: Vista do precário sistema de drenagem 
superficial do setor. 

 

 
Foto FC-SJC-19-01.02: Vista a partir da alta encosta do setor. 
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Foto FC-SJC-19-01.03: Vista parcial da encosta. 

 
Foto FC-SJC-19-01.04: Vista do talude de corte no setor. Notar 
distância para a moradia.
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PMRR SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ï 2023/2024 
 

Prefeitura: São José dos Campos Área: SJC-19 Nome: Chácara Recanto dos Tamoios Setor: SJC-19-02 

Data: 29/02/2024 Coordenadas: 418117m / 7425949m 

Localização da Área: Rua E 

Equipe IPT: Gabriel R. M. B. Araújo, Lucas H. Sandre (IPT) / Prefeitura Municipal de São José dos Campos 

DIAGNÓSTICO DO SETOR 
Setor com talude de corte com altura variando de 4 a 6 metros e inclinação de 90°, formado por solo residual. As 
moradias são de alvenaria. Foram identificadas cicatrizes de escorregamento no talude.  
Acesso por vias não pavimentadas. O sistema de drenagem superficial é precário e no local foram identificadas fossas. 
Há presença de árvores e vegetação rasteira.  

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO 
Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de alta potencialidade 
para o desenvolvimento de processos de instabilização do tipo escorregamento em talude de corte e erosão. 
Se tais condições descritas forem mantidas, se espera a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas 
intensas e prolongadas. 

 

GRAU DE PROBABILIDADE: R3 ï SETOR DE RISCO ALTO (ESCORREGAMENTO+EROSÃO) 

NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 6 
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Foto FC-SJC-19-02.01:  Talude de corte e muro de contenção 
rompidos. 

 
Foto FC-SJC-19-02.02:  Muro embarrigado no setor. 
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Foto FC-SJC-19-02.03:  Trincas no muro de contenção. 

 
Foto FC-SJC-19-02.04: Outro muro embarrigado no setor, 
indicando provável movimentação de solo. 
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PMRR SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ï 2023/2024 
 

Prefeitura: São José dos Campos Área: SJC-19 Nome: Chácara Recanto dos Tamoios Setor: SJC-19-03 

Data: 06/02/2024 Coordenadas: 418479m / 7426070m 

Localização da Área: Rua Tamoios 

Equipe IPT: Gabriel R. M. B. Araújo, Lucas H. Sandre (IPT) / Prefeitura Municipal de São José dos Campos 

DIAGNÓSTICO DO SETOR 
Setor com processo de enxurrada em encosta natural, com fluxo concentrado atingindo a via.  
Acesso por vias não pavimentadas. O sistema de drenagem superficial é inexistente, ocorrendo concentração de água 
da chuva. Além disso, foram identificadas fossas no local. Há presença de árvores e vegetação rasteira. 

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO 
Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de baixa a média 
potencialidade para o desenvolvimento de enxurrada. 
Se tais condições descritas forem mantidas, não se espera a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de 
chuvas intensas e prolongadas. 

 

GRAU DE PROBABILIDADE: SM ï SETOR DE MONITORAMENTO (ENXURRADA) 

NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 4 moradias abandonadas 
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Foto FC-SJC-19-03.01: Vista para montante do setor. Notar o 
processo erosivo em curso, no caminho por onde a água 
escoa. 

 
Foto FC-SJC-19-03.02:  Portão de uma das moradias atingidas 
pelo fluxo dô§gua. 
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Foto FC-SJC-19-03.03:  Vista para jusante. Notar acúmulo de 
água na porção mais baixa. 

 
Foto FC-SJC-19-03.04:  Vista geral da via na qual o fluxo 
dô§gua desemboca. Notar as ñprote­»esò colocadas ao longo 
da via (à direita), possivelmente com a intenção de impedir a 
ação da água.  
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PMRR SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ï 2023/2024 
 

Prefeitura: São José dos Campos Área: SJC-19 Nome: Chácara Recanto dos Tamoios Setor: SJC-19-04 

Data: 29/02/2024 Coordenadas: 418236m / 7426348m 

Localização da Área: Rua D 

Equipe IPT: Gabriel R. M. B. Araújo, Lucas H. Sandre (IPT) / Prefeitura Municipal de São José dos Campos 

DIAGNÓSTICO DO SETOR 
Setor com processo de enxurrada em via, com histórico de água atingindo moradia há cerca de três anos.  
Acesso por vias não pavimentadas. O sistema de drenagem superficial é inexistente e foram identificadas fossas no 
local. Há presença de árvores e vegetação rasteira. 

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO 
Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de alta potencialidade 
para o desenvolvimento de processos de enxurrada e erosão. 
Se tais condições descritas forem mantidas, se espera a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas 
intensas e prolongadas. 

 

GRAU DE PROBABILIDADE: R3 ï SETOR DE RISCO ALTO (ENXURRADA + EROSÃO) 

NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 2 
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Foto FC-SJC-19-04.01:   Vista geral do setor. 
 

 
Foto FC-SJC-19-04.02:  Vista para montante do setor. Notar a 
eros«o causada ¨ esquerda na via, por onde o fluxo dô§gua 
escoa. 
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Foto FC-SJC-19-04.03:  Vista para jusante. 

 
Foto FC-SJC-19-04.04:  Moradia que, de acordo com a equipe 
da prefeitura, já foi invadida pela água da enxurrada. Notar a 
marca de água na base da parede. 
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PMRR SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ï 2023/2024 
 

Prefeitura: São José dos Campos Área: SJC-19 Nome: Chácara Recanto dos Tamoios Setor: SJC-19-05 

Data: 29/02/2024 Coordenadas: 418406m / 7426657m 

Localização da Área: Estrada A 

Equipe IPT: Gabriel R. M. B. Araújo, Lucas H. Sandre (IPT) / Prefeitura Municipal de São José dos Campos 

DIAGNÓSTICO DO SETOR 
Setor com ocorrência de inundação em córrego nos fundos das moradias da Estrada A, atingindo até 0,5 m de altura 
e até 20 m de alcance a partir do eixo do canal. As informações apresentadas foram fornecidas pelos moradores. O 
evento de inundação ocorre cerca de 1 vez por ano, causando perdas materiais aos moradores. 
O canal é natural, retilíneo e está assoreado, possuindo largura máxima de 0,5 m e altura máxima de 1 m. As moradias 
estão a cerca de 15 metros de distância do eixo do canal. O talude marginal está coberto por vegetação. 
 

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO 
Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de alta potencialidade 
para o desenvolvimento de processos inundação. 
Se tais condições descritas forem mantidas, se espera a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas 
intensas e prolongadas. 

 

GRAU DE PROBABILIDADE: R3 ï SETOR DE RISCO ALTO (INUNDAÇÃO) 

NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 1 
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Foto FC-SJC-19-05.01: Vista para o sistema de drenagem 
superficial da Rua Tamoios. À direita, a moradia atingida tanto 
pelo alagamento da via, quanto pela inundação do córrego. 

 

 
Foto FC-SJC-19-05.02: Vista para jusante do sistema de 
drenagem da via. Notar o intenso assoreamento. 
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Foto FC-SJC-19-05.03:  Vista para a Estrada A. À direita, o 
sistema de drenagem que se conecta ao córrego a frente. 

 
Foto FC-SJC-19-05.04:  Vista para o córrego e sua planície de 
inundação. 

 


