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APÊNDICE 1 

CARACTERIZAÇÃO DE SE TORES 
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PMRR SÃO JOSÉ DOS CAMPOS- 2023/2024 

  

Prefeitura: São José dos Campos Área: SJC-01 Nome: Santa Cecília II 

Localização da Área: Rua Um, Rua Dois, Rua Cinco, Rua Sete, Rua Dezesseis, Rua Vinte e Um 

Coordenadas: 415898m / 7430920m 

Equipe IPT: Alessandra C. Corsi, Gabriel R. M. B. Araújo, Larissa M. Blaudt (IPT) / Prefeitura de São José dos Campos 

  

Setor Processo Grau de Risco Número de Moradias 

SJC-01-01 Escorregamento R3 ï Risco Alto 1 

SJC-01-02 Escorregamento R3 ï Risco Alto 1 

SJC-01-03 Escorregamento R3 ï Risco Alto 2 

SJC-01-04 Enxurrada R3 ï Risco Alto 4 

SJC-01-05 Escorregamento SM - Setor de Monitoramento 305 

SJC-01-06 Inundação SM - Setor de Monitoramento 1 
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                   Foto FV-SJC-01.01: Vista geral da área e dos setores mapeados. 
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Foto FD-SJC-01.01: Vista dos setores mapeados. 
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Foto FD-SJC-01.02: Vista dos setores mapeados. 



  

 
 
 
 

Relatório Técnico nº 175 050-205 - 7/1072 

 

 

 
  Foto FD-SJC-01.03: Vista dos setores mapeados.  
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Foto FD-SJC-01.04: Vista dos setores mapeados. 
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Foto FD-SJC-01.05: Vista dos setores mapeados. 
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Foto FD-SJC-01.06: Vista dos setores mapeados. 
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PMRR SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ï 2023/2024 
 

Prefeitura: São José dos Campos Área: SJC-01 Nome: Santa Cecília II Setor: SJC-01-01 

Data: 05/12/2023 Coordenadas: 416458m / 7430989m 

Localização da Área: Rua Dois 

Equipe IPT: Alessandra C. Corsi, Gabriel R. M. B. Araújo, Larissa M. Blaudt (IPT) / Prefeitura de São José dos 
Campos 

DIAGNÓSTICO DO SETOR 
Setor de taludes de corte com altura de 10 m e inclinação de 70° e presença de moradias de alvenaria de baixo a 
médio padrão construtivo. Os cortes expõem saprolito e rocha alterada, com estruturas favoráveis a estabilidade. A 
moradia existente a montante do corte está a aproximadamente 5 metros de distância do topo do talude. 
Acesso por vias não pavimentadas. 
Também ocorrem taludes de aterro associados aos cortes, com alturas de 10 m e inclinação média de 60°.  
Ocorre concentração de água de chuva em superfície, inclusive com indícios de erosão do solo lançado no aterro. O 
sistema de drenagem superficial é inexistente. 
Há presença de vegetação rasteira. 
Existem cicatrizes de movimentos de massa pretéritos no local. 

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO 
Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de alta potencialidade 
para o desenvolvimento de processos de instabilização do tipo escorregamento em talude de corte e em talude de 
aterro. 
Se tais condições descritas forem mantidas, se espera a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas 
intensas e prolongadas. 

 

GRAU DE PROBABILIDADE: R3 ï SETOR DE RISCO ALTO (ESCORREGAMENTO) 

NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 1 
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Foto FC-SJC-01-01.01: Vista de um dos taludes de corte do 
setor. 

 

 
Foto FC-SJC-01-01.02: Vista de um dos taludes de aterro com 
processo erosivo. 
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Foto FC-SJC-01-01.03: Vista do setor a partir da Rua Dois. A 
direita, imóvel que foi demolido após escorregamento. 

 

 
Foto FC-SJC-01-01.04: Imóvel ainda existente no setor.
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PMRR SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ï 2023/2024 
 

Prefeitura: São José dos Campos Área: SJC-01 Nome: Santa Cecília II Setor: SJC-01-02 

Data: 05/12/2023 Coordenadas: 416532m / 7430723m 

Localização da Área: Rua Sete 

Equipe IPT: Alessandra C. Corsi, Gabriel R. M. B. Araújo, Larissa M. Blaudt (IPT) / Prefeitura de São José dos 
Campos 

DIAGNÓSTICO DO SETOR 
Setor de talude de corte com altura de 6 m e inclinação de 65° e presença de moradias de alvenaria de baixo padrão 
construtivo. Os cortes expõem saprolito e rocha alterada. A moradia existente a jusante do corte está a 
aproximadamente 0,5 metro de distância da base do talude. Existem cicatrizes de escorregamentos no corte, com 
material apoiado na parede dos fundos do imóvel. 
Acesso por vias não pavimentadas. 
Também ocorre um talude de aterro associado ao corte, com altura de 2 m e inclinação média de 40°. A distância das 
moradias em relação ao topo é de 0,2 m, estando parte do imóvel apoiado sobre o aterro. 
Ocorre concentração de água de chuva em superfície. O sistema de drenagem superficial é inexistente. 
Há presença de vegetação rasteira. 

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO 
Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção antrópica são de alta potencialidade 
para o desenvolvimento de processos de instabilização do tipo escorregamento em talude de corte e talude de aterro. 
Se tais condições descritas forem mantidas, se espera a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas 
intensas e prolongadas. 

 

GRAU DE PROBABILIDADE: R3 ï SETOR DE RISCO ALTO (ESCORREGAMENTO) 

NÚMERO DE MORADIAS NO SETOR: 1 
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Foto FC-SJC-01-02.01:  Vista do setor. Observar talude de 
corte e residência próxima. 

 

 
Foto FC-SJC-01-02.02:  Vista do talude de corte nos 
fundos da residência. 


