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Apêndice 2 

SUGESTìES DE INTERVEN¢ìES ESTRUTURAIS 
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Tabela de custos das intervenções estruturais sugeridas 

Na elaboração da estimativa de custos não foram previstas BDI e distância de 

transporte de nenhum insumo e/ou serviço. Além disso, também não foram previstas a 

montagem e desmontagem de canteiros de obra e/ou sinalização das obras. 

A parcela (10%) do montante previsto para a execução dos projetos executivos, a 

parcela (20%) do montante previsto para levantamentos topográficos de detalhe e 

investigações geotécnicas (sondagens, ensaios laboratoriais, ensaios de campo etc.) 

não estão inseridas nas estimativas de custo apresentadas. 

Os custos unitários das medidas apresentadas foram compostos de valores de 

referência extraídos das tabelas de custo desonerados do ano de 2024 obtidos no 

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção (SINAPI) e nas tabelas 

de preço unitário do DER-SP. 

Cabe lembrar que existem diversas tipologias construtivas para cada tipo de 

intervenção e, assim, os valores apresentados para as intervenções são e devem ser 

considerados como estimativas. Ressalta-se que somente o detalhamento do projeto 

executivo, baseado nos dados de investigações geotécnicas detalhadas, poderá precisar 

o custo efetivo das intervenções. Assim, o custo pode variar em relação ao valor 

estimado neste trabalho. De qualquer modo, a ordem de grandeza apresentada no 

PMRR é uma referência de custo importante, mesmo que preliminar, para balizar as 

ações para obtenção de recursos mínimos que possibilitem a efetiva prática organizada 

de gestão de riscos no município. 
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Área 

SJC ï 01 

SANTA CECĉLIA II 
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Setor SJC-01-01 
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O setor foi classificado como de Risco Alto (R3) para escorregamentos. Portanto, 

pensando em soluções que diminuirão o seu grau de risco, recomendam-se: 

a) Limpeza do material solto/depositado ao longo do talude (Comp. 058);  

b) Executar uma regularização/retaludamento dos taludes de corte, eliminando os 

sulcos provocados por erosão e escorregamentos (Comp. 063);  

c) Proteção superficial do talude com gramíneas para evitar novas perdas de 

material por erosão (Comp. 038); 

d) Canaletas para condução das águas pluviais sobre as bermas do 

retaludamento (Comp. 029);  

e) Escada hidráulica para descida das águas coletadas (Comp. 008). 

A Prefeitura pode optar por soluções mais próximas da realidade municipal, desde 

que sejam adequadas para reduzir ou eliminar o grau de risco deste setor. 
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 

CUSTO 
UNITÁRIO 

(SEM BDI) - 
R$ 

CUSTO TOTAL 
(SEM BDI - R$ 

BDI % 

CUSTO 
UNITÁRIO 

(COM BDI) - 
R$ 

PREÇO TOTAL 
(COM BDI) - R$ 

  SJC-01-01    423.814,36   550.962,40 

1  DRENAGEM SUPERFICIAL    32.851,56   42.708,20 

1.1 COMP - 029 
CANALETA DE CONCRETO TRAPEZOIDAL MOLDADA IN LOCO - 

B=0,60M; H=0,20M 
m 300,00 67,62 20.286,00 30% 87,91 26.373,00 

1.2 COMP - 008 
ESCADA HIDRÁULICA - CORTE EM DEGRAUS DE H=40CM  - DCD 02 - 

0,80M LARG. INT; 1,04M LARG. EXT 
m 14,00 897,54 12.565,56 30% 1.166,80 16.335,20 

2  CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES    318.528,00   414.090,00 

2.1 COMP - 063 
RETALUDAMENTO MECÂNICO - ALTERAÇÃO DE GEOMETRIA DO 

TALUDE 
m² 1800,00 176,96 318.528,00 30% 230,05 414.090,00 

3  PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE TALUDE    38.552,80   50.117,60 

3.1 COMP - 038 PROTEÇÃO SUPERFICIAL COM GRAMÍNEAS m² 1040,00 37,07 38.552,80 30% 48,19 50.117,60 

4  LIMPEZA    33.882,00   44.046,60 

4.1 COMP - 058 LIMPEZA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS COMUNS E ENTULHO - DIA dia 15,00 2258,80 33.882,00 30% 2.936,44 44.046,60 
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Setor SJC-01-02 
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O setor foi classificado como de Risco Alto (R3) para escorregamentos. Portanto, 

pensando em soluções que diminuirão o seu grau de risco, recomendam-se: 

a) Remoção do solo existente entre o talude de corte e a parede da residência 

(Comp. 017);  

b) Alterar a geometria do talude de corte, suavizando sua inclinação (Comp. 012);  

c) Proteção superficial da face do talude de corte com gramíneas (Comp. 038);  

d) Parede em alvenaria de blocos de concreto estrutural (Comp. 004); 

e) Refazer o aterro lateral na área erodida ao lado da residência (Comp. 037); e 

f) Construção de canaletas de drenagem para condução das águas superficiais 

(Comp. 029).  

A Prefeitura pode optar por soluções mais próximas da realidade municipal, desde 

que sejam adequadas para reduzir ou eliminar o grau de risco deste setor. 
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 

CUSTO 
UNITÁRIO 

(SEM BDI) - 
R$ 

CUSTO TOTAL 
(SEM BDI - R$ 

BDI % 

CUSTO 
UNITÁRIO 

(COM BDI) - 
R$ 

PREÇO TOTAL 
(COM BDI) - R$ 

  SJC-01-02    7.718,22   10.033,66 

1  DRENAGEM SUPERFICIAL    202,86   263,73 

1.1 COMP - 029 
CANALETA DE CONCRETO TRAPEZOIDAL MOLDADA IN LOCO - 

B=0,60M; H=0,20M 
m 3,00 67,62 202,86 30% 87,91 263,73 

2  CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES    6.592,20   8.569,85 

2.1 COMP - 012 
RETALUDAMENTO MANUAL - ALTERAÇÃO DE GEOMETRIA DO 

TALUDE 
m² 26,00 37,87 984,62 30% 49,23 1.279,98 

2.2 COMP - 037 ATERRO ARENOSO COMPACTADO m³ 2,00 51,16 102,32 30% 66,51 133,02 

2.3 COMP - 004 MURO DE ARRIMO EM BLOCOS COM BARBACÃ - 2,50 M m 1,20 4.587,72 5.505,26 30% 5.964,04 7.156,85 

3  PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE TALUDE    444,84   578,28 

3.1 COMP - 038 PROTEÇÃO SUPERFICIAL COM GRAMÍNEAS m² 12,00 37,07 444,84 30% 48,19 578,28 

4  LIMPEZA    478,32   621,80 

4.1 COMP - 017 REMOÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL ROMPIDO - SOLO m³ 4,00 119,58 478,32 30% 155,45 621,80 
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Setor SJC-01-03 
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O setor foi classificado como de Risco Alto (R3) para escorregamentos. Portanto, 

pensando em soluções que diminuirão o seu grau de risco, recomendam-se: 

a) Remoção de uma árvore seca com raízes expostas (Comp. 032);  

b) Refazer o acesso da residência construindo uma escada em concreto (Comp. 

016);  

c) Construção de um muro de contenção em alvenaria estrutural no talude de 

corte entre a escada e o limite da casa marcada (Comp. 004);  

d) Construir canaletas para condução de águas pluviais (Comp. 029);  

e) Calha ao longo de todos os telhados, conduzindo as águas pluviais para as 

canaletas ou outra estrutura adequada; (Comp. 055)  

f) Regularizar as bordas do talude de aterro da casa marcada e construir um muro 

de alvenaria até o nível do terreno ao longo de toda a borda (Comp. 012); e 

g) Monitoramento constante da moradia e da evolução da trinca. Caso ocorra a 

evolução da trinca na moradia e surjam sinais de movimentação no talude de 

aterro recomenda-se a remoção preventiva dos moradores. 

A Prefeitura pode optar por soluções mais próximas da realidade municipal, desde 

que sejam adequadas para reduzir ou eliminar o grau de risco deste setor. 
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 

CUSTO 
UNITÁRIO 

(SEM BDI) - 
R$ 

CUSTO TOTAL 
(SEM BDI - R$ 

BDI % 

CUSTO 
UNITÁRIO 

(COM BDI) - 
R$ 

PREÇO TOTAL 
(COM BDI) - R$ 

  SJC-01-03    27.041,73   35.154,30 

1  DRENAGEM SUPERFICIAL    3.032,50   3.942,30 

1.1 COMP - 029 
CANALETA DE CONCRETO TRAPEZOIDAL MOLDADA IN LOCO - 

B=0,60M; H=0,20M 
m 20,00 67,62 1.352,40 30% 87,91 1.758,20 

1.2 COMP - 055 CALHA DE PVC PARA TELHADO - SEM CONDUTOR VERTICAL m² 10,00 168,01 1.680,10 30% 218,41 2.184,10 

2  CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES    23.165,82   30.115,58 

2.1 COMP - 012 
RETALUDAMENTO MANUAL - ALTERAÇÃO DE GEOMETRIA DO 

TALUDE 
m² 6,00 37,87 227,22 30% 49,23 295,38 

2.2 COMP - 004 MURO DE ARRIMO EM BLOCOS COM BARBACÃ - 2,50 M m 5,00 4.587,72 22.938,60 30% 5.964,04 29.820,20 

3  ACESSO    830,83   1.080,07 

3.1 COMP - 016 PASSEIOS - CALÇADAS 1,00X1,00M m 3,50 237,38 830,83 30% 308,59 1.080,07 

4  LIMPEZA    12,58   16,35 

4.1 COMP - 032 LIMPEZA MECANIZADA E TRANSPORTE DE VEGETAÇÃO IMPRÓPRIA m² 0,50 25,15 12,58 30% 32,70 16,35 
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Setor SJC-01-04 
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Este setor localiza-se na Rua 5. As moradias são de alvenaria com médio padrão 

construtivo. As vias não são pavimentadas e o sistema de drenagem é inexistente. O 

processo mapeado é o de enxurrada relacionado a ausência de sistema de drenagem. 

Desse modo, o setor foi classificado como de Risco Alto (R3) para este processo. A 

proposição de intervenção está prevista no projeto de drenagem desenvolvido pela 

Prefeitura Municipal (Projeto SMU.0826.LE.01.DPV.GEO.23.01.R03-SGHO-DRE-DIE). 
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Área 

SJC ï 03 

VILA CĄNDIDA 
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Setor SJC-03-02 

  



 

Relatório Técnico nº 175 050-205 - 24/330 

 

 

 

O setor foi classificado como de Risco Alto (R3) para escorregamentos. Portanto, 

pensando em soluções que diminuirão o seu grau de risco, recomendam-se: 

a) Construção de um muro de contenção em alvenaria estrutural no fundo das 

residências (Comp. 004); 

b) Canaleta para condução das águas pluviais entre o talude e o muro de 

contenção (Comp. 029); 

c) Acerto na geometria dos taludes (retaludamento), removendo a capa de 

solo instável provocada pelo processo erosivo (Comp. 012); 

d) Remoção e transporte de material rompido ï solo (Comp. 017); 

e) Proteção superficial com gramínea (Comp. 038) após o acerto da 

geometria; e 

f) Remoção das bananeiras existentes no pé dos taludes (Comp. 032). 

A Prefeitura pode optar por soluções mais próximas da realidade municipal, desde 

que sejam adequadas para reduzir ou eliminar o grau de risco deste setor. 
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 

CUSTO 
UNITÁRIO 

(SEM BDI) - 
R$ 

CUSTO TOTAL 
(SEM BDI - R$ 

BDI % 

CUSTO 
UNITÁRIO 

(COM BDI) - 
R$ 

PREÇO TOTAL 
(COM BDI) - R$ 

  SJC-03-02    244.086,40   317.312,80 

1  DRENAGEM SUPERFICIAL    4.733,40   6.153,70 

1.1 COMP - 029 
CANALETA DE CONCRETO TRAPEZOIDAL MOLDADA IN LOCO - 

B=0,60M; H=0,20M 
m 70,00 67,62 4.733,40 30% 87,91 6.153,70 

2  CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES    230.143,40   299.186,60 

2.1 COMP - 012 
RETALUDAMENTO MANUAL - ALTERAÇÃO DE GEOMETRIA DO 

TALUDE 
m² 20,00 37,87 757,40 30% 49,23 984,60 

2.2 COMP - 004 MURO DE ARRIMO EM BLOCOS COM BARBACÃ - 2,50 M m 50,00 4.587,72 229.386,00 30% 5.964,04 298.202,00 

3  PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE TALUDE    5.560,50   7.228,50 

3.1 COMP - 038 PROTEÇÃO SUPERFICIAL COM GRAMÍNEAS m² 150,00 37,07 5.560,50 30% 48,19 7.228,50 

4  LIMPEZA    3.649,10   4.744,00 

4.1 COMP - 017 REMOÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL ROMPIDO - SOLO m³ 20,00 119,58 2.391,60 30% 155,45 3.109,00 

4.2 COMP - 032 LIMPEZA MECANIZADA E TRANSPORTE DE VEGETAÇÃO IMPRÓPRIA m² 50,00 25,15 1.257,50 30% 32,70 1.635,00 
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Setor SJC-03-04 
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O setor foi classificado como de Risco Alto (R3) para escorregamentos. Portanto, 

pensando em soluções que diminuirão o seu grau de risco, recomendam-se: 

a) Canaleta no alto do talude (Comp. 029); e 

b) Proteção superficial com concreto projetado e tela metálica em toda a face 

do talude (Comp. 057). 

A Prefeitura pode optar por soluções mais próximas da realidade municipal, desde 

que sejam adequadas para reduzir ou eliminar o grau de risco deste setor. 
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 

CUSTO 
UNITÁRIO 

(SEM BDI) - 
R$ 

CUSTO TOTAL 
(SEM BDI - R$ 

BDI % 

CUSTO 
UNITÁRIO 

(COM BDI) - 
R$ 

PREÇO TOTAL 
(COM BDI) - R$ 

  SJC-03-04    5.118,26   6.653,82 

1  DRENAGEM SUPERFICIAL    676,20   879,10 

1.1 COMP - 029 
CANALETA DE CONCRETO TRAPEZOIDAL MOLDADA IN LOCO - 

B=0,60M; H=0,20M 
m 10,00 67,62 676,20 30% 87,91 879,10 

2  CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES    4.442,06   5.774,72 

2.1 COMP - 057 
PROTEÇÃO SUPERFICIAL COM CONCRETO PROJETADO COM TELA 

DE AÇO 
m² 14,00 317,29 4.442,06 30% 412,48 5.774,72 
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Setor SJC-05-03 
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O setor foi classificado como de Risco Alto (R3) para escorregamentos. Portanto, 

pensando em soluções que diminuirão o seu grau de risco, recomendam-se: 

a) Corrigir a geometria do talude de corte (Comp. 012); 

b) Proteção da face do talude com gramíneas (Comp. 038); e 

c) Canaleta para drenagem (Comp. 029). 

A Prefeitura pode optar por soluções mais próximas da realidade municipal, desde 

que sejam adequadas para reduzir ou eliminar o grau de risco deste setor. 
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 

CUSTO 
UNITÁRIO 

(SEM BDI) - 
R$ 

CUSTO TOTAL 
(SEM BDI - R$ 

BDI % 

CUSTO 
UNITÁRIO 

(COM BDI) - 
R$ 

PREÇO TOTAL 
(COM BDI) - R$ 

  SJC-05-03    8.226,42   10.694,33 

1  DRENAGEM SUPERFICIAL    2.366,70   3.076,85 

1.1 COMP - 029 
CANALETA DE CONCRETO TRAPEZOIDAL MOLDADA IN LOCO - 

B=0,60M; H=0,20M 
m 35,00 67,62 2.366,70 30% 87,91 3.076,85 

2  CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES    3.635,52   4.726,08 

2.1 COMP - 012 
RETALUDAMENTO MANUAL - ALTERAÇÃO DE GEOMETRIA DO 

TALUDE 
m² 96,00 37,87 3.635,52 30% 49,23 4.726,08 

3  PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE TALUDE    2.224,20   2.891,40 

3.1 COMP - 038 PROTEÇÃO SUPERFICIAL COM GRAMÍNEAS m² 60,00 37,07 2.224,20 30% 48,19 2.891,40 



 

Relatório Técnico nº 175 050-205 - 35/330 

 

 

 


